


2 | 



| 3  



4 |



| 5  



6 |



| 7  



8 |



| 9  



10 |



EMC Product Range

Other products

www.schurter.com/emc
EMC Products & Services
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Wykres 1 i 2.
Wyniki emisji
przewodzonej
dla zasilacza z
filtrem i bez filtra
sieciowego.
Zakres 150kHz-
30MHz. Limity
wartości średniej
i quasi peak.

Wykres 1. Wyniki emisji przewodzonej 
bez filtra sieciowego

Wykres 2. Wyniki emisji przewodzonej z 
filtrem sieciowym

Tomasz Utkowski, Akademia EMC

Rys. 1 i 2. Filtry jednofazowe
firmy Schurter Electronics

Rys. 3. Układ pomiarowy 
z dodanym filtrem na przyłączu zasilania
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Pytanie do eksperta:
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Skrót Numer Nazwa

EMC 2014/30/EU Kompatybilność Elektromagnetyczna (Electromagnetic Compatibility)

RED 2014/54/EU Urządzenia radiowe (Radio Equipment)

LVD 2014/35/EU Niskonapięciowa (Low Voltage) - bezpieczeństwo

ATEX 2014/34/EU Urządzenia w atmosferze wybuchowej (Equipment for explosive atmospheres)

RoHS 2011/65/EU Substancje niebezpieczne (Restriction of the use of certain hazardous 

substances)

EcoDesign 2009/125/EC

2010/30/EU

Ekoprojekt „zaprojektowany ekologicznie” i oznakowanie poboru energii 

(Ecodesign and energy labelling)

WEEE 2012/19/EU WASTE ELECTRICAL & ELECTRONIC EQUIPMENT – DOTYCZY 

ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO

Typ i nazwa badania Procedura 

badawcza

Kryteria 

oceny

Badany port 

EUT

Parametry testu lub limitu 

wg normy

Emisja promieniow ana (SAC) 30MHz-1GHz PN-EN 

55016-2-3

Obudow a PN-EN 61000-6-3

Emisja przewodzona 150kHz-30MHz PN-EN 

55016-2-1

Zasilanie AC 

230V

PN-EN 61000-6-3

Emisja harmonicznych prądu PN-EN 

61000-3-2

Class A Zasilanie AC 

230V

PN-EN 61000-3-2

Ograniczanie zmian napięcia, w ahań napięcia 

i migotania św iatła w publicznych sieciach 

zasilających niskiego napięcia

PN-EN 

61000-3-3

Spełnienie 

w ymagań

Zasilanie AC 

230V

PN-EN 61000-3-3
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Typ i nazwa badania Procedura 

badawcza

Kryteria 

oceny

Badany port 

EUT

Parametry testu lub limitu 

wg normy

Odporność na pole magnetyczne o 

częstotliwości sieci

PN-EN 

61000-4-8

A Obudow a PN-EN 61000-6-1

Odporność na pole elektromagnetyczne w  

zakresie częstotliwości 80 MHz – 1 (2,7) GHz

PN-EN 

61000-4-3

A Obudow a PN-EN 61000-6-1

Odporność na w yładowanie elektrostatyczne 

(ESD)

PN-EN 

61000-4-2

B Obudow a PN-EN 61000-6-1

Indukow ane napięcia w spólne o 

częstotliwości radiowej

PN-EN 

61000-4-6

B Zasilanie AC 

230V

PN-EN 61000-6-1

Zapady napięcia PN-EN 

61000-4-11

B, C Zasilanie AC 

230V

PN-EN 61000-6-1

Przerw y napięcia PN-EN 

61000-4-11

C Zasilanie AC 

230V

PN-EN 61000-6-1

Udary (Surge) PN-EN 

61000-4-5

B Zasilanie AC 

230V

PN-EN 61000-6-1

Szybkie elektryczne stany przejściowe (Burst) PN-EN 

61000-4-4

B Zasilanie AC 

230V

PN-EN 61000-6-1
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DO ZOBACZENIA ZA ROK !




