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miniArtykuł – case study 

 

Przypadek własnoręcznej sieci sztucznej LISN 
Autor: Tomasz Utkowski, 15/05/2019 

 

Dzięki uprzejmości jednego z kolegów elektroników (notabene kilkukrotny absolwent 

Akademii EMC), mogłem przetestować prostą sieć sztuczną służącą do pomiaru zaburzeń 

przewodzony w warunkach warsztatowych. Oczywiście, że tylko do badań konstruktorskich.  

Ponieważ miałem możliwość, postanowiłem przetestować prosty obiekt, typu żarówka LED na 

tym samym stanowisku, jednak wykorzystując dwie sieci sztuczne – profesjonalna (spełniająca 

CISPR 16) oraz „chałupniczą” wersję, wykonaną na podstawie schematów dostępnych w sieci 

czy normach. 

Moje pytanie brzmiało – „Czy jest dobra korelacja wyników w obu przypadkach? 
Czy tania sieć sztuczna, wykonana domowymi sposobami, może służyć jako przyrząd 

pomiarowy?” 

LISN – Line Impedance Stabilisation Network, 

Czasem nazywana AMN – Artificial Mains Network 
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Rys. 1. Badany obiekt (żarówka LED) w profesjonalnej sieci sztucznej. 

 

Rys. 2. Badany obiekt w sieci sztucznej typu „home-made” 
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Rys. 3. Widok wnętrza sieci sztucznej. 
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Wyniki pomiarów 
Emisja przewodzona w zakresie  

 

 

Wykres 1. Wynik pomiaru na profesjonalnej sieci sztucznej LISN (max. z linii L i N). 

Tabela 1. Wyniki pomiarów końcowych – profesjonalna LISN 
 

Frequency 
(MHz) 

QuasiPeak 
(dBµV) 

Average 
(dBµV) 

Limit 
(dBµV) 

Margin 
(dB) 

Meas. Time 
(ms) 

Bandwidth 
(kHz) 

Line PE 
Corr

. 
(dB) 

0.170250 --- 62.09 54.95 -7.14 15000.0 9.000 L1 GND 10.0 

0.172500 72.19 --- 64.84 -7.35 15000.0 9.000 L1 GND 10.0 

0.912750 --- 40.35 46.00 5.65 15000.0 9.000 L1 GND 10.2 

0.915000 50.02 --- 56.00 5.98 15000.0 9.000 L1 GND 10.2 
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Wykres 2. Wynik pomiaru na sieci sztucznej typu „home made” – Linia L. 

Tabela 2. Wyniki pomiarów końcowych – Home made LISN – L 
 

Frequency 
(MHz) 

QuasiPeak 
(dBµV) 

Average 
(dBµV) 

Limit 
(dBµV) 

Margin 
(dB) 

Meas. 
Time 
(ms) 

Bandwid
th 

(kHz) 
Line PE 

Corr. 
(dB) 

0.170250 --- 56.14 54.95 -1.19 15000.0 9.000 L1 GND 10.0 

0.170250 64.48 --- 64.95 0.47 15000.0 9.000 L1 GND 10.0 
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Wykres 3. Wynik pomiaru na sieci sztucznej typu „home made” – Linia N. 

 

Tabela 3. Wyniki pomiarów końcowych – Home made LISN – N 
 

Frequency 
(MHz) 

QuasiPeak 
(dBµV) 

Average 
(dBµV) 

Limit 
(dBµV) 

Margin 
(dB) 

Meas. 
Time 
(ms) 

Bandwidt
h 

(kHz) 
Line PE 

Corr
. 

(dB) 

0.170250 --- 57.12 54.95 -2.18 15000.0 9.000 N GND 10.0 

0.170250 65.04 --- 64.95 -0.09 15000.0 9.000 N GND 10.0 

 

 

Porównanie dwóch wykresów obok siebie 
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Wnioski: 
 Różniące są na poziomie około 6 dB, 

 Jest to znaczna różnica (2 razy w napięciu), 

 Jednak widać przedbieg i poszczególne prążki bardzo wyraźnie, 

 Jest bardzo dobrym pomiarem do obserwacji zmian i wpływu naszych modyfikacji na 

wynik pomiaru, 

 Już przed pomiarami zastanawialiśmy się czy rodzaj uziemienia, poprzez taśmę 

„plecionkę” będzie wystarczająca (Rys. 3. Dół), 

 W następnych pomiarach będę chciał polepszyć uziom sieci sztucznej, 

 Dodatkowo chciałbym wykonać pomiar transmitancji (charakterystyki przejścia) dla 

tej sieci LISN na analizatorze sieci (VNA - Vectro Network Analyzer), 

 

Właśnie o takich przypadkach możemy porozmawiać podczas 

szkolenia, warsztatu – Projekt EMC II Warsztat. 
 

Wrocław, 22-23.05.2019 r. 

Link do szkolenia: https://emc4b.com/szkolenia/warsztat-projekt-emc-ii/ 

Zapisy: https://emc4b.com/szkolenia/zapisy-na-szkolenia/ 

 

Chciałbyś dowiedzieć się więcej?  

Oczywiście to nie jedyny przykład nietypowych urządzeń, służących do „zabaw” inżyniera EMC. 

Budujemy i testujemy proste układy, które pomagają wykonać pomiar lub wyjaśniają jakieś 

zjawisko fizyczne związane z EMC. 

   

    

https://emc4b.com/szkolenia/warsztat-projekt-emc-ii/
https://emc4b.com/szkolenia/zapisy-na-szkolenia/
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Przygotowania do warsztatu 
Przygotowanie do warsztatu to dobra zabawa i… niestety bałagan.  

 

 

Zdjęcia z poprzednich edycji warsztatów Akademii EMC 

 

 

 

Kontakt: 

https://emc4b.com/kontakt/ 

Telefon: 513 382 210 

E-mail: office@emc4b.com 

https://emc4b.com/kontakt/
mailto:office@emc4b.com

